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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sg dymoszczelne drzwi wewnetrzne systemu
ALUPROF®MB-45D, produkowane przez Producentdw, ktorzy uzyskali od wiasciciela systemu
konstrukcyjno-technologicznego prawo do produkowania drzwi objetych Aprobatg i oznaczania ich
znakiem towarowym ALUPROF® MB-45D.

Wiascicielem w.w. systemu konstrukcyjno-technologicznego jest firma ALUPROF SA,
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biata.

Niniejsza Aprobata Techniczna obejmuje dymoszczelne drzwi wewnetrzne systemu
ALUPROF® MB-45D, rozwierane, jedno- i dwudzielne, otwierane do wewnatrz lub na zewnatrz
pomieszczen, z przeszkleniami i / lub z wypetnieniami nieprzezroczystymi.

Maksymalne wymiary drzwi objetych Aprobatg sg nastepujace:

a) drzwi jednodzielnych: szerokosé w $Swietle oscieznicy — 1217 mm, wysokos¢ w Swietle
oscieznicy ~ 2418 mm,

b) drzwi dwudzielnych: szeroko$¢ w Swietle oscieznicy — 2100 mm, wysokos¢ w $wietle oscieznicy
— 2429 mm.

Maksymalne wymiary skrzydta drzwi jednodzielnych i dwudzielnych wynoszga 1249 x
- 2429 mm.

Ramy skrzydet i oscieznic drzwi wykonywane sg z ksztattownikow aluminiowych (rys. 1) bez
przektadki termicznej, z powlokami anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi, produkowanych przez
firme ALUPROF S.A.

Wypetnienia przezroczyste ram skrzydet drzwiowych systemu ALUPROF® MB-45D
wykonywane sg z szyb pojedynczych lub zespolonych, o grubosci nie mniejszej niz 4 mm.

Wypetnienia nieprzezroczyste wykonywane sg jako uktady warstwowe z nastepujgcych
materiatow:

1) ptyt GKF o grubosci nie mniejszej niz 12,5 mm i obustronnej oktadziny z blachy aluminiowej
grubosci 1 + 2 mm, anodowanej lub lakierowanej proszkowo, lub wariantowo z blachy stalowej
grubosci 0,75 + 2 mm, ocynkowanej lub lakierowanej,

2) plyt z niepainej z weitny minerainej potsztywnej lub sztywnej, o grubosci nie mniejszej niz 12 mm
i obustronnej oktadziny z blach jak wyze;.

Wypetnienia ram skrzydet drzwiowych i stosowanych do nich uszczelek pokazano na rys.
11i12.
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Mocowanie szkia jest wykonywane za pomoca aluminiowych listew przyszybowych i
uszczelniane za pomoca uszczelek przyszybowych z kauczuku syntetycznego EPDM. Skrzydta drzwi
uszczelniane sg na styku skrzydta ze stojakami pionowymi i nadprozem os$cieznicy za pomocg
uszczelek przylgowych z EPDM ~ zewnetrznej i wewnetrzne;j .

Dolne styki krawedzi skrzydet ze skrzydtami oraz stojakami o&cieznicy sa dodatkowo
uszczelnione elementami szczotkowymi o nr katalogowych 80111320 lub 80111330.
Uszczelnienie progu drzwi stanowig wariantowo:
e uszczelka wargowa (EPDM) z progiem aluminiowym, rys. 9110 a.
e uszczelka opadajaca: listwa aluminiowa z uszczelka (silikon), rys. 9i 10 b,
Charakterystyczne przekroje dymoszczeinych drzwi systemu ALUPROF® MB-45D pokazano na
rys. 3 + 8, a schemat ich montazu narys. 13.
Wymagane wiasciwosci techniczne dymoszczelnych drzwi systemu ALUPROF® MB-45D

podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Drzwi wewnetrzne systemu ALUPROF® MB-45D sg przeznaczone do wykonywania zamknigé
otworéw wewnatrz budynkéw, od ktérych jest wymagana klasa dymoszczelnosci S, S, wediug
kryteriow normy EN 13502-2:2008.

Drzwi systemu ALUPROF® MB-45D mogaq by¢ montowane w nastepujacych $cianach:

- murowanych (cegta petna, kratéwka, sitdwka) o minimalnej grubosci 115 mm,
- z betonu komérkowego i zelbetu o minimalnej grubosci 100 mm,
— Z piyt gipsowo-kartonowych GKF o minimalnej grubosci 100 mm.

Drzwi systemu ALUPROF® MB-45D powinny byé stosowane na podstawie projektu
technicznego opracowanego dla okres$lonego obiektu, z uwzglednieniem obowigzujacych norm i
przepisdéw techniczno-budowlanych, w szczegéinosci rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami), w nastepujacym zakresie:

A. Z uwagi na wlasciwoséci wytrzymatosciowe — w warunkach odpowiadajacych 2 klasie
wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach eksploatacji kategorii $redniej.
B. Z uwagi na ochrone przeciwdzwigkowa pomieszczen — w przypadkach, gdy norma PN-B-

02151-3:1999 nie okresla wymagan w zakresie izolacyjnosci akustycznej dla drzwi i

przegrod wewnetrznych.

C. Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — zgodnie z wymaganiami ww. rozporzadzenia, przy
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uwzglednieniu klasyfikacji w zakresie dymoszczelnosci, w przypadkach gdy nie jest
wymagana klasyfikacja drzwi wewnetrznych w zakresie odpornosci ogniowe;.

D. Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje powtok anodowych tlenkowych i
poliestrowych proszkowych na profilach aluminiowych — w $rodowiskach o kategorii
korozyjnosci C1, C2i C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001.

Wbudowywanie dymoszczelnych drzwi wewnetrznych systemu ALUPROF® MB-45D oraz ich
montaz i konserwacja powinny by¢ zgodne z instrukcjg producenta, ktéra powinna by¢ dotaczana

do kazdej partii wyrobdw przekazywanych odbiorcy.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materiaty

3.1.1. Ksztaltowniki aluminiowe. Do wykonywania ram oscieznic, ram skrzydet, progéw,
listew przyszybowych oraz akcesoribw w drzwiach systemu ALUPROF® MB-45D powinny byé
stosowane ksztaftowniki ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 5§73-3:2009, stan T66 wg PN-
EN 515:1996. Ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 12020-1: 2004.
Wiasno$ci mechaniczne ksztaftownikéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 755-2:2008. Ksztatlt i wymiary
ksztattownikow powinny by¢ zgodne z rys.1. Odchytki wymiarowe ksztattownikow powinny by¢
zgodne z PN-EN 12020-2:2008.

Powierzchnie ksztattownikéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami
tlenkowymi anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi.

Powtoki tlenkowe anodowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

—~ grubo$¢ oznaczana wg PN-EN SO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2008 — nie mniejsza niz
20 pm,

- wyglad zewnetrzny — zgodny z PN-EN 12373-1:2004,

— stopien uszczelnienia powtoki wg PN-EN 12373-5: 2002 — warto$¢ admitancji mniejsza niz 20 uS,

— odpornos¢ powtoki na dziatanie cieczy oznaczana wg ZUAT-15/111.11/2005 - stan powtoki bez
zmian po 6 dniach zanurzenia probek w wodnym roztworze NaCl z dodatkiem nadtlenku wodoru i
kwasu octowego.

Powloki poliestrowe proszkowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— grubos¢ oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2008 — nie mnigjsza niz
60 um,

— wyglad - zgodny z PN-EN ISO 12944-7: 2001,

— twardos¢ wg PN-EN I1SO 2815: 2004 — nie mniej niz 80,

- odporno$¢ na odrywanie od podioza oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:2008 — stopien 0,



s AT-15-5163/2009 6/31

- odporno$¢ na dziatanie obojetnej mgty solnej oznaczana wg PN-EN ISO 9227:2007 — stan
powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej,

— odporno$¢ na dziatanie cieczy oznaczana wg PN-EN [SO 2812-1:2008 — stan powtoki bez
zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w temperaturze 40°C, po 500 h dziatania
roztworow: 1% HCI, 1% H,SO,4 oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI,
0,1% H,SO4, 1% NH,OH, 3% NaCl.

3.1.2. Wypetnienia przezroczyste skrzydet drzwiowych. Do wykonywania wypeinien
przezroczystych w skrzydtach dymoszczelnych drzwi wewnetrznych systemu ALUPROF® MB-45D
powinny by¢ stosowane szyby bezpieczne:

—~ pojedyncze grubosci nie mniejszej niz 4 mm, spetniajace wymagania normy PN-EN 12150-

1:2002 lub PN-EN 1SO 12543-2:2000 lub

— zespolone grubosci nie mniejszej niz 4 mm, spetniajace wymagania PN-EN 1279-5 +A1:

2009.

3.1.3. Wypetnienia nieprzezroczyste skrzydet drzwiowych. Do wykonywania wypetnien
nieprzezroczystych w skrzydtach drzwi systemu ALUPROF® MB-45D, stanowigcych uklady
warstwowe okresione w p. 1, powinny by¢ stosowane nastgpujace materiaty:

a) na obustronne okfadziny uktadéw warstwowych - blacha aluminiowa, spetniajaca
wymagania normy PN-EN 485-1: 2008 [ub blacha stalowa z powtokg cynkowa - spetniajaca
wymagania normy PN-EN 10327:2006 lub z powtoka organiczng — spetniajagca wymagania
normy PN-EN 10169-1:2006, (blachy powinny by¢ zabezpieczone powtokami ochronnymi
spetniajacymi wymagania ZUAT-15/111.16/2007: blachy aluminiowe — powtokami anodowymi
lub poliestrowymi proszkowymi; blachy stalowe — powloka cynkowa lub lakierowa),

b) na rdzen uktadéw warstwowych:

o piyty z welny mineralnej niepalnej spetniajace wymagania normy PN-EN
13162:20009,
e piyty gipsowo-kartonowe spetniajace wymagania normy PN-EN 520: 2006

3.1.4. Akcesoria. Akcesoria do tgczenia ksztattownikéw ram drzwi wewnetrznych systemu
ALUPROF® MB-45D w narozach oraz do wykonywania pofaczen powinny byé wykonane z
ksztattownikow aluminiowych spetniajgcych wymagania okreslone w p. 3.1.1.

3.1.5. Listwy aluminiowe. Do mocowania wypeiniern powinny byé stosowane listwy
przyszybowe z ksztattownikéw aluminiowych speiniajacych wymagania okreslone w p. 3.1.1,
dobierane odpowiednio do grubosci wypetnien.
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3.1.6. Uszczelki. Uszczelki przyszybowe, przylgowe, progowe oraz ksztattki uszczelniajace
powinny by¢ wykonane sa z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 pokazane na rys. 2.

3.1.7. Okucia. W drzwiach wewnetrznych objetych Aprobatg nalezy stosowaé kompletne
okucia dopuszczone do obrotu, dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych.

Drzwi systemu ALUPROF® MB-45D powinny byé wyposazone w systemowe zamykacze,
zamki, zawiasy, poziome drazki zamykajace lub klamki zestawione ponizej:

1. Zamykacze

80004100, 80004101

2. Zamki

80004307, 80004308, 80004309, 80009252, 80009253, 80004330, 80004331, 80004332,

80009269, 80009270, 80009271, 80009272, 80009273, 80004213, 80004214, 80004206,

15004350, 15004360

3. Elektro-zaczepy
80004313, 80004630, 8000431
4. Zawiasy

8010322X, 8010326X, 8010327X, 8010328X, 8010330X, 8010331X, 8010333X, 8010334X,

8010456X, 8010457X, 8010458X, 8010459X, 8010460X, 8010461X, 1840033X, 1840034X,

1840035X, 1840036X, 1840050X, 1850300X, 1850301X, 1850302X, 1850303X,
1850600X, 1850601X, 1850602X, 1850603X
5. Rygle, antaby i klamki

15004330, 8030101X, 8030102X, 8030103X, 8030104X, 8030105X, 8030106X, 8030107X,

8030108X, 8030109X, 8030110X, 8030111X, 8030112X, 8030113X, 8030114X, 8030115X,

18106129, 80004321, 80004322, 80004323, 80004498, 80004499, 80004550, 80004551,

8000921X, 8000922X
lub inne okucia dopuszczone do obrotu, np.:

1. Zamykacze
ECO Schulte, BKS, CISA, ABLOY, MAB, GEZE, DORMA, GROOM
2. Zamki
ECO Schuite, KFV, BKS, CISA, DORMA, WILKA, ABLOY, ISEO, NUOVA FEB, NEMEF,
CORNI, EFF EFF.
3. Elektrozaczepy
EFF EFF, CISA, DORMA, BKS, WILKA, GEZE..
4. Zawiasy
Dr.Hahn, WALA, FAPIM, Savio.
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5. Regulatory kolejnosci zamykania
CISA, DORMA, ABLOY, FAPIM, BKS, GEZE, ESCO.
6. Rygle i dzwignie przeciwpaniczne
ECO Schulte, FAPIM, ISEO, CISA, DORMA, NEMEF, WILKA, NUOWA FEB, ASSA,
CORNI, JPM.
7. Trzymacze elektromadnetyczne
EFF EFF, DORMA, GU BKS, GEZE.

3.2. Whasciwosci techniczne

3.2.1. Wymiary. Maksymalne wymiary skrzydet dymoszczelnych drzwi wewnetrznych
systemu ALUPROF® MB-45D podano w p. 1. Odchytki wymiarow skrzydet nie powinny przekraczaé
odchytek dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, tj.:

-+ 1,0 mm - odchytki szerokosci i wysokosci,

-+ 0,5 mm - odchytka gruboéci.

Odchytki wymiaréw oscieznic od wymiarow deklarowanych nie powinny przekraczaé

wartosci odchytek granicznych dia klasy tolerancji ,m” wg normy PN-EN 22768-1: 1999.

3.2.2. Prostokatnos¢ skrzydta. Odchytka od prostokatno$ci naroza skrzydta, mierzona
zgodnie z normg PN-EN 951:2000 w odlegtosci 500 mm od naroza, nie powinna przekraczaé
odchytek dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg PN-EN 1529:2001, tj. 1 mm.

3.2.3. Plaskos¢ skrzydta. Odchytki od ptaskosci ogdinej, wygiecia i wyboczenia skrzydta
nie powinny przekraczaé odchytek dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj.:

- odchytka od ptaskosci ogdlinej (zwichrowanie) - 4,0 mm,

- wygiecie (wypaczenie) skrzydta - 4,0 mm,

- wyboczenie skrzydta - 2,0 mm.

Odchytka miejscowa od ptaskosci (ptasko$¢ miejscowa) nie powinna by¢ wieksza od
warto$ci dopuszczainej dla 2 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. 0,4 mm.

3.2.4. Prawidlowos¢ (sprawnosc¢) dzialania skrzydet. Ruch skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu powinien by¢ plynny, bez zahamowan i ocierania skrzydta o oscieznice lub drugie
skrzydto w drzwiach dwudzielnych. Dziatanie ruchomych elementéw oku¢ powinno przebiegaé bez
zacie¢. Uszczelki powinny Scisle przylegaé do odpowiednich powierzchni skrzydta i o$cieznicy,

zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.
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3.2.5. Wartosci sit operacyjnych. Sity operacyjne, zmierzone wg normy PN-EN 12046-2:
2001, nie powinny byé wigksze niz dla klasy 2 wg normy PN-EN 12217:2004, tj.:

dynamiczna sita potrzebna do zamknigcia skrzydta — 50 N,

o 2

)
) sita potrzebna do rozpoczecia i utrzymania ruchu skrzydta — 50 N,
)

sita lub moment obrotowy, potrzebne do otwarcia drzwi z zapadki — 50 N lub 5 Nm,

O

d) sita lub moment obrotowy, potrzebne do zamknigcia drzwi na rygiel zamka — 10 N
lub 2,5 Nm.

3.2.6. Odporno$¢ drzwi na obciazenie statyczne pionowe, dzialajace w plaszczyznie
skrzydia. Drzwi systemu ALUPROF® MB-45D powinny spelnia¢é wymagania dla 2 klasy
wytrzymatoéci wg normy PN-EN 1192:2001, tzn. obciazenie skrzydta sitg skupiong o wartosci F = 600
N, dziatajaca w ptaszczyznie skrzydta zgodnie z norma PN-EN 947: 2000, nie powinno powodowac:

— odksztatcen trwatych pionowych, zmierzonych w dolnym narozu skrzydta od strony zamka,
wigkszych niz 1,0 mm,
— odksztatcen trwatych przekatnej skrzydta wigkszych niz 1 mm.
Obcigzenie to nie powinno spowodowaé uszkodzen drzwi. Po badaniu skrzydto powinno

zachowac sprawno$¢ dziatania zgodnag z p. 3.2.4.

3.2.7. Wytrzymalo$é drzwi na skrecanie statyczne. Drzwi ALUPROF® MB-45D powinny
spetnia¢ wymagania dla dia 2 klasy wytrzymatosci wg normy PN-EN 1192:2001, tzn. odksztatcenia
trwate naroza, powstate w wyniku obcigzenia zgodnie z norma PN-EN 948:2000 poziomg sitg
skupiong o wartosci F = 250 N, nie powinny przekraczaC 2 mm. Obcigzenie to nie powinno
spowodowac uszkodzen drzwi. Po badaniu skrzydto powinno zachowac¢ sprawnos¢ dziatania zgodng
zp.3.24

3.2.8. Odpornosé na uderzenie cialem twardym. Srednia wartoéé glebokosci wgniecen w
powierzchniach skrzydta drzwi systemu ALUPROF® MB-45D (z wypetnieniami nieprzezroczystymi
w postaci uktaddéw warstwowych wg p. 1), wywotanych uderzeniami kuli stalowej o $rednicy 50 mm
i masie 500 g z energig E = 3,0 J (2. klasa wg PN-EN 1192:2001), w miejsca wyznaczone przez
norme PN-EN 950:2000, nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 mm, natomiast warto§¢ maksymaina
gtebokosci tych wgniecen nie moze przekracza¢ 1,5 mm. Srednia wartos$é¢ $rednic ww. wgtebien
nie powinna by¢ wieksza niz 20 mm. Powierzchnie skrzydta po badaniu nie powinny wykazywac

uszkodzen mechanicznych. Moga wystapi¢ pojedyncze uszkodzenia warstwy wykohczeniowej.

3.2.9. Odpornos¢ na uderzenie cialem migkkim i ciezkim. Skrzydta drzwi wewnetrznych
systemu ALUPROF® MB-45D nie powinny wykazywaé zadnych uszkodzed mechanicznych, tj.

zgniecenia wypetnienia skrzydta, rozwarstwienia lub odklejenia okiadzin i peknie¢ w miegjscu
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mocowania okug¢ itp. w wyniku trzykrotnego uderzenia ciatlem migkkim i ciezkim o masie 30 kg, w
miejsca wyznaczone wg PN-EN 949:2000, z energig E = 60 J (2. klasa wg PN-EN 1192:2001).
Odksztalcenia trwate skrzydta w miejscach uderzen, zmierzone jako réznica odchylek od ptaskosci
przed i po uderzeniach, nie powinny przekracza¢ 2 mm. Drzwi powinny zachowaé sprawno$¢

dziatania zgodng z p. 3.2.4.

3.2.10. Odpornos¢ drzwi na wstrzasy. Drzwi nie powinny wykazywa¢ zadnych uszkodzen
mechanicznych konstrukcji i okué, rozbicia oszklenia na ostre kawalki oraz trwatych odksztatcenh po
wykonaniu 300 powtarzajacych sie cykii uderzenia skrzydta o o$cieznice zgodnie z normg PN-
88/B-06079 (klasa 2 i 3 wg ZUAT-15/111.16/2007). Skrzydio powinno zachowa¢ sprawnos$é
dziatania zgodng z p. 3.2.4.

3.2.11. Odpornos¢ drzwi na cykliczne wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydta
(trwato$¢ mechaniczna). Drzwi powinny spetniaé wymagania dla 5. klasy trwato$ci wg normy PN-
EN 12400:2004. Po wykonaniu 100 000 cykli otwierania i zamykania skrzydta zgodnie z normag
PN-EN 1191:2002, drzwi wewnetrzne systemu ALUPROF® MB-45D, nie powinny wykazywaé
uszkodzen Ilub uszkodzen powodujacych utrate ich funkcjonalnosci i nieprzydatnosé do
zamierzonego uzytkowania (np. oderwania, przesuniecia lub wygigcia zawiaséw, zmian w
konstrukcji skrzydta, uszkodzenia uszczelek itp.)

Wiasciwo$é okreslona w procedurze aprobacyinej, nie objeta wstepnym badaniem typu i

badaniami gotowych wyrobdw.

3.2.12. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelnosci. Drzwi wykonane zgodnie z p. 1, powinny
spetniac kryteria klas dymoszczelno$ci wg normy PN-EN 13501-2:2005:

e S, - kiedy maksymalna predko$¢ przeptyw gazéw przez drzwi zarébwno w temp. otoczenia
jak i 200°C i przy ciénieniu do 50 Pa, nie powinna byé wieksza niz 20 m*h - w przypadku
drzwi jednoskrzydiowych lub 30 m*/h - w przypadku drzwi dwuskrzydiowych,

e S, - kiedy maksymalna predko$¢ przeptyw gazéw przez drzwi zardwno w temp. otoczenia i
przy ciénieniu do 25 Pa, nie powinna byé wieksza niz 3 m*h na metr diugosci szczeliny
pomiedzy zamocowanymi, a ruchomymi elementami skiadowymi drzwi (np. pomiedzy

skrzydiem drzwi, a oScieznicg), z wylaczeniem przeptywu przez prog.
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Dymoszczelne drzwi wewnetrzne systemu ALUPROF® MB-45D powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta

zawierajgca co najmniej nastepujace dane:
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— nazwe i adres producenta,

— identyfikacje wyrobu zawierajaca: nazwe systemu,

— numer Aprobaty Technicznej ITB: AT-15-5163/2009,

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— nazwe jednostki certyfikujgcej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,
- znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004,
poz. 2041).

Drzwi objete Aprobata ALUPROF® MB-45D nalezy przechowywac i przewozi¢ w sposob
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z

wytycznymi producenta.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogdlne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych
w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodno$ci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-
5163/2009 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci dymoszczelnych drzwi
wewnetrznych systemu ALUPROF® MB-45D z Aprobatg Techniczna ITB AT-15-5163/2009
dokonuje Producent, stosujac system 1.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnos$ci, Producent moze wystawi¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobata Techniczng AT-15-5163/2009, jezeli akredytowana jednostka certyfikujaca
wydata certyfikat zgodno$ci wyrobu na podstawie:

a) zadania Producenta:

— zaktadowej kontroli produkgiji,
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- uzupetniajacych badan gotowych wyrobdw (prébek) pobranych w zakfadzie
produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym programem
badan, obejmujacym badania podane w p. 5.5.3,

b) zadania akredytowanej jednostki:
- wstepnego badania typu,
- wstepnej inspekcji zakladu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcii,

- ciagtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkcji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wtasciwosci techniczno-

uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstepne badanie typu obejmuje:

odporno$¢ na obcigzenie statyczne pionowe, dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta,

wytrzymatos¢ na skrecanie statyczne,

odpornos$¢ na uderzenie ciatem twardym,

odporno$¢ na obcigzenie udarowe ciatem migkkim i ciezkim,

odpornos$¢ na wstrzasy,

o 0 bk~ w N =

klasy dymoszczelnosci.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wtasciwosci

techniczno — uzytkowych wyrobow, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodno$ci.
5.3. Zaktadowa kontrola produkciji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:
1. specyfikacje i sprawdzenie wyrobdw sktadowych i materiatow,
2. kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobdw (p. 5.5.2),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badari oraz wedtug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkciji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wtasciwosciach.
Kontrola produkcji powinna zapewni¢, ze wyréb jest zgodny z Aprobata Techniczng ITB AT-
15-5163/2009. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru
powinny potwierdzac, ze wyrob spetnia kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia wyroboéw powinna by¢
jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan i dokumentach handlowych.
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5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1 Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania uzupeniajace.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) jako$ci wykonania,
b) wymiardw,

c) prawidtowosci dziatania.

5.4.3. Badania uzupelniajace. Badania uzupeiniajace obejmujg sprawdzenie:
a) prostokatno$ci skrzydet,
b) ptaskosci skrzydet,
c) odpornosci na obcigzenie statyczne pionowe, dziatajace w ptaszczyznie skrzydta,
d) wytrzymatosci na skrecanie statyczne,

e) dymoszczelnosci.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny byé prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej parti wyrobdw. Wielko$¢ partii powinna byé okreslona w dokumentaciji
zaktadowej kontroli produkgji.

Badania uzupetniajace powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

5.6.1. Metody badan wiasciwosci technicznych drzwi. Badania wtaéciwosci technicznych,
nalezy wykona¢ metodami podanymi w ZUAT-15/111.13/2005 oraz p. 5.6.1.1.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymiw p. 3.2, 3.3 3.4.

5.6.1.1. Sprawdzenie dymoszczelnosci. Dymoszczeinos¢ drzwi nalezy sprawdzié
zgodnie z normg PN-EN 1634-3:2006.

5.7. Pobieranie probek do badan

Probki do badan nalezy pobieraé¢ losowo, zgodnie z normg PN-83/N-03010.
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5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5163/2009 zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-
5163/2001.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5163/2009 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatno$é dymoszczelnych drzwi wewnetrznych systemu ALUPROF® MB-45D do stosowania w
budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robo6t budowlanych
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodno$ci z Aprobatg Technicznag ITB AT-15-
5163/2009 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Niniejsza Aprobata Techniczna stanowi dokument odniesienia do oceny zgodnosci
wyrobdéw produkowanych przez firmy, ktore uzyskalty od wiasciciela systemu konstrukcyjno-
technologicznego, tj. firmy ALUPROF S.A., prawo do produkowania wyrobéw objetych Aprobatg i
oznaczania ich odpowiednio znakiem towarowym ALUPROF® MB-45D.

6.4. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepiséw o ochronie
wlasno$ci przemystowej, a w szczegoélnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 13 czerwca
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. -
Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do
obowiazkow korzystajacych z niniejszej Aprobaty Techniczne;.

6.5. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.6. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za prawidtowa jakosé

wyrobow objetych Aprobatg, a wykonawcdw robét budowlanych od odpowiedzialnoéci za prawidiowa
jakos$¢ ich wbudowania.
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6.7. W tresci wydawanych prospektéw i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowania w budownictwie dymoszczelnych drzwi wewnetrznych

systemu ALUPROF® MB-45D nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie

Technicznej ITB AT-15-5163/2009.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5163/2009 jest wazna do dnia 30 wrzesnia 2014 r.

Wazno$é Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej

Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z

odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu waznos$ci Aprobaty.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-B-02151-3:1999

PN-88/B-06079

PN-93/B-10027

PN-83/N-03010

PN-EN 485-1: 2008

PN-EN 515:1996

PN-EN 520:2006

PN-EN 755-1: 2008

PN-EN 755-2: 2008

PN-EN 947:2000
PN-EN 948: 2000

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzgsy

Pionowe elementy budowlane. Badania odpornosci na uderzenia.
Ciafa uderzajgce i ogéina procedura badawcza

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i pfyty. Cze$¢ 1: Warunki
techniczne kontroli i dostawy

Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanéw.

Plyty gipsoso-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badari
Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaftowniki wyciskane.
Aluminium | stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Wiasnosci mechaniczne

Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe

Drzwi rozwierane. Oznaczanie wyltrzymato$ci na skrecanie statyczne



ieils

AT-15-5163/2009 16/31

PN-EN 949:2000

PN-EN 950:2000

PN-EN 951:2000

PN-EN 952:2000
PN-EN 1191: 2002

PN-EN 1192: 2001
PN-EN 1279-5+A1:2009

PN-EN 1529: 2001

PN-EN 1530: 2001
PN-EN 1634-3:2006

PN-EN 10169-1:2006

PN-EN 10327:2006

PN-EN 12020-1: 2004

PN-EN 12020-2: 2004

PN-EN 12046-2: 2001

PN-EN 12150-1:2002

PN-EN 12217:2005

Okna i Sciany oslonowe, drzwi, zasfony i zaluzje. Oznaczanie
odporno$ci drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

Skrzydfa drzwiowe. Oznaczanie odpornos$ci na uderzenie CcCiafem
twardym

Skrzydia drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci

Skrzydfa drzwiowe. PlaskoSc ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru
Okna i drzwi. Odporno$c¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania

Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymaltosciowych

Szkio w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Czes¢ 5: Ocena
zgodnoSci wyrobu z normg

Skrzydta drzwiowe. WysokoSc¢, szerokosc¢, gruboSc i prostokgtnosc.
Klasy tolerancji

Skrzydla drzwiowe. PlaskoSc ogoina i miejscowa. Klasy tolerancji
Badania odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci zestawow
drzwiowych i Zzaluzjowych, otwieranych okien | elementéow okuc¢
budowlanych. Czes¢ 3. Sprawdzenie dymoszczelno$ci zestawdw
drzwiowych i zaluzjowych

Wyroby ptaskie stalowe z powfokg organiczng naniesiong w Sposob
ciggly. Czes§¢ 1. Postanowienia ogdlne (definicie, materialy,
tolerancje, metody badar)

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w
sposob ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

Aluminium i stopy aluminium. Ksztaftowniki wyciskane precyzyjne ze
stopow EN AW-6060 i EN AW-6063. Czes¢ 1: Warunki techniczne
kontroli i dostawy

Aluminium i stopy aluminium. Ksztaftowniki wyciskane precyzyjne ze
stopow EN AW-6060 i EN AW-6063. Cze$c¢ 2: Tolerancje wymiaréw
i ksztaftu

Sily operacyjne. Metoda badania. Cze$¢ 2: Drzwi

Szkfo w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkio
sodowo-wapniowo-krzemianowe. Czesc 1: Definicje i opis

Drzwi. Sily operacyjne. Wymagania i klasyfikacja
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PN-EN 12373-1:2004

PN-EN 12373-5:2002

PN-EN 12400:2004

PN-EN 13162:2009

PN-EN 13501-2:2008

PN-EN 22768-1:1999

PN-EN 1SO 2360:2006

PN-EN ISO 2409:2008

PN-EN ISO 2808:2008

PN-EN ISO 2812-1:2008

PN-EN ISO 2815: 2004
PN-EN 1SO 9227:2007

PN-EN ISO 12543-2:2000

PN-EN ISO 12944-2:2001

PN-EN ISO 12944-7:2001

DIN 7863
ZUAT-15/111.16/2007

Aluminium i stopy aluminium. Utlenianie anodowe. Cze$¢ 1. Metody
charakteryzowania dekoracyjnych i ochronnych anodowych powlfok
tlenkowych na aluminum

Aluminium i stopy aluminium. Utlenianie anodowe. Cze$¢ 5: Ocena
Jakosci uszczelnienia anodowych powiok tlenkowych przez pomiar
przewodnosci pozormnej

Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
Wyroby do izolacji termicznej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow.
Czesé 2: Klasyfikacja na podstawie badar odpornosci ogniowej, z
wylqczeniem instalacji wentylacyjnej

Tolerancje ogdine. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Powioki  nieprzewodzgce na  podfozu  niemagnetycznym
przewodzacym elektryczno$c. Pomiar gruboSci powfok. Metoda
amplitudowa pradoéw wirowych

Farby i lakiery. Badanie metoda siatki naciec¢

Farby i lakiery. Oznaczanie gruboS$ci powfoki

Farby i lakiery. Oznaczanie odpornoSci na ciecze. Cze$¢ 1:
Zanurzenie w cieczach innych niz woda

Farby i lakiery. Proba wciskania wedfug Buchholza

Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej
solance

Szkfo w budownictwie. Szkfo warstwowe | bezpieczne szkio
warstwowe. Bezpieczne szkfo warstwowe

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja
Srodowisk

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i
nadzor prac malarskich

Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster und Fassadenbau
Rozwierane drzwi wewnetrzne: wejSciowe i wewnatrzlokalowe z
drewna, materialow drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i
metali, ogolnego stosowania oraz o deklarowanej klasie odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci
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Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

. NP-559/A/ZL. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelnoéci drzwi systemu ALUPROF® MB-45D
firmy ALUPROF®. Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2009 r.

NK-0557/A/09. Praca badawcza dotyczaca drzwi i $cian wewnetrznych z ksztattownikow
aluminiowych systemu ALUPROF MB-45, MB-45S i MB-45D. Zakiad Konstrukcji i
Elementéw Budowlanych ITB oraz Raport z badan nr LK-0557/09 - Laboratorium

Konstrukgji i Elementéw Budowlanych ITB, Warszawa 2009 r.

NP-597/A/00. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelnosci $cianek dziatowych aluminiowych z
drzwiami i drzwi w systemie MB-45D i MB-45FD. — Zaktad Badan Ogniowych ITB.
NO-2/576/A/00. Wyniki badahn powlok ochronnych zabezpieczajacych profile aluminiowe
systemu ogniochronnych $cianek wewnetrznych MB-45FD produkcji METALPLAST
BIELSKO - dla potrzeb aprobaty technicznej. Zaktad Trwatosci i Ochrony Budowli ITB,
Warszawa 2006 r.

NO-2/1022/P/2008. Testy korozyjne powtok proszkowych na naroznikach z profili aluminiowych
produkcji firmy ALUPROF S.A. Zakiad Trwato$ci i Ochrony Budowili ITB, Warszawa 2008 r.
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Rys. 1. Profile drzwi systemu ALUPROF® MB-D
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Rys. 2. Uszczelki do drzwi systemu ALUPROF® MB-D
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Rys. 3. Drzwi jednoskrzydiowe dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-45D — widok ogélny
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Rys. 4. Drzwi jednoskrzydtowe dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-45D
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Rys. 5. Drzwi jednoskrzydtowe dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-45D
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Rys. 6. Drzwi dwuskrzydtowe dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-45D — widok ogdlny
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Rys. 9. Rozwigzania dolnej krawedzi drzwi systemu ALUPROF® MB-45D a) wargowe, b) opadajgce
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Rys. 10. Uszczelki progowe w drzwiach systemu ALUPROF® MB-45D

z opcjg dymoszczelne: a) wargowe, b) opadajace
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Rys. 11. Wypetnienia skrzydet drzwiowych systemu ALUPROF® MB-45D
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