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l. Podstawowe dane

t' b d .. dT b l Za estaWIeme anyc l parame row a ama.
Zleceniodawca: Zamówienie (e-mail) z dnia:

ALUPROF S.A. 24.06.2013
Centrala, Zakład w Bielsku-Białej

ul. Warszawska 153 Wew. nr zlecenia w CTO S.A.: 8-978-01-223
43-300 Bielsko-Biała

Producent: Przyjęcie obiektu do badań:
ALUPROF S.A. 20.05.2013

Centrala, Zakład w Bielsku-Białej
ul. Warszawska 153

43-300 Bielsko-Biała Data i miejsce wykonania badań:
Nazwa i typ badanego obiektu: 03.07.2013 Gdańsk

System okienny MB-70m
z zestawem szybowym Zespół Laboratoriów Badań Środowiskowych
88.2VSG/20/44.2VSG Laboratorium Akustyczne

Oznaczenie próbki w CTO S.A.:
LA158

Warunki wykonania pomiaru: Metoda pomiarów i analizy wyników:
komora nadawcza / komora odbiorcza:

Zgodnie z:
Temperatura powietrza:

Norma PN-EN ISO 10140-2:201121,8 Oc 1 21,9 Oc •
Wilgotność względna: • Norma PN-EN ISO 717-1 :19991 Al:2008

49,2 % / 53,0 %
Aparatura pomiarowa: Komora nadawcza l Komora odbiorcza

mikrofon pomiarowy Norsonic typ 1225 l Norsonic typ 1225
1]!...s.~ryj.!!y.1.L~§.?-?__ ! ~.s.~ry1r.!y._n~~?Q__._-_._-_. __ ._..._-_ .......• __ .............. ...... _ ...._--_ ...- .......... .................... __ ..- ....................... -

przedwzmacniacz Norsonie typ 1201 i Norsonie typ 1201
.....- ................. __ ._-_ .._ .............. .!!~.S.~!.Y..i.r.!y..~9.~?2._._!n!:.~.~ryl!!y.lQ~J_Q___ ........__

termohigrometr EE02-FTOl ' EE02-FTOl
--_._---"--_ .. nr seryjny 30092 ! nr seryjny 30094

źródło dźwięku Larson Davis, BASOOl nr 1225-DIC08

---- Larson Davis, BAS002 nr A036
analizator Norsonie typ N-121 nr seryjny 31378

kalibrator Norsonic typ 1251 nr seryjny 33204

Wyniki pomiarów dla izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych:

Izolacyjność akustyczna właściwa Rw (C; Ctr) = 49 (-1; -7) dB

Wykres izolacyjności akustycznej w funkcji częstotliwości oraz inne istotne informacje
zestawiono w formie zgodnej z normąPN-EN 10140-2:2011 w rozdziale 6.

Uwaga 1: Prezentowane wyniki pomiarów są ważne jedynie dla badanego obiektu.
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Pomiary izolacyjności akustycznej systemu okiennego MB- 70m z zestawem szybowym

88.2VSG/20/44.2VSG fIrmy ALUPROF S.A., oznaczonych numerem identyfIkacyjnym

LAI58, przeprowadzono w Laboratorium Akustycznym na stanowisku badawczym

stanowiącym zespół komór pogłosowych o objętościach: 212 m3 i 191 m3. W komorze

nadawczej umieszczono izotropowe źródło dźwięku wraz z mikrofonem mierzącym poziom

hałasu pochodzącego bezpośrednio ze źródła dźwięku, a w komorze odbiorczej mikrofon

mierzący poziom dźwięku przenikającego przez badaną próbkę. Pomiar przeprowadzono za

pomocą miernika Nor 121 fIrmy Norsonic, a analizę izolacyjności akustycznej badanej ściany

za pomocą programu NorBuild. Badanie przeprowadzono wg procedury badawczej opisanej

w normie PN-EN 10140-2:2011 "Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów

budowlanych - Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych".

Opis stanowiska do badania izolacyjności przedstawia rysunek rys. 1.

Rys. l Schemat pomiarowy układu komór pogłosowych wraz z badanym obiektem
i układem pomiarowym do badań izolacyjności akustycznej.
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3. Opis techniczny badanego obiektu

Zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez zleceniodawcę, badane okno posiada wymiary:

szerokość 940 mm, wysokość 1820 mm, oszklone szybą zespoloną 88.2VSG/20/44.2VSG

firmy GlasMax. Opis okna otwieralnego o profilu MB-70HI z szybą 88.2VSG/20/44.2VSG

firmy ALUPROF S.A., oznaczonego numerem identyfikacyjnym LA158 zawarto w

podpunktach 3.1 - 3.5.

3.1 Konstrukcja

Konstrukcję okna stanowią zespolone ksztahowniki aluminiowe z przekładkami

termicznymi:

- ościeżnica K5181 02X, skrzydło K518331X, K417843X.

Profile aluminiowe wykonano ze stopu aluminium EN AW-6060 T66. Powierzchnie profili

wykończono powłokami poliestrowymi. Szczegółowe przekroje przez profile przedstawiono

na rysunkach w załącznikach na str. 11-14. Okucia: zastosowano okucia firmy Siegenia Aubi.

3.2 Oszklenie

W próbce zastosowano zestaw szybowy l-komorowy firmy GlasMax o symbolu

88.2VSG/20/44.2VSG.

3.3 Uszczelnienie

Uszczelnienie stanowi zestaw uszczelek systemowych wykonanych z kauczuku

syntetycznego EPDM:

- przyszybowa zewnętrzna - 120518

- przyszybowa wewnętrzna - 120541

- przyszybowa centralna - 120522

- przymykowa - 120523, 120524

- sznury PE - 120760, 120764, 120767.

3.4 Izolatory

Izolację termiczną profili stanowią przekładki termiczne z poliamidu zbrojonego włóknem

szklanym zagniecione w ksztahownikach aluminiowych.

3.5 Kotwy mocujące

Ościeżnicę okna zamontowano w otworze badawczym na kotwach mocujących,

rozmieszczonych po obwodzie okna co 25 cm.
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Dokumentację techniczną, dostarczoną przez zleceniodawcę przedstawiono w

Załącznikach, zgodnie ze spisem na stronie 2.

Przekrój przez ścianę komór pogłosowych oraz próbkę przedstawiono na rys. 2.

KOMORA ODBIORCZA

ŚCIANA
KOMORY

ŚCIANA Z
BLOCZKÓW
BETONOWYCH

KOMORA NADAWCZA

Okno firmy
ALUPROF S.A.

WEŁNA MINERALNA

Rys. 2. Przekrój przez ściany komór pogłosowych oraz próbkę.

Zdjęcia fasady zamontowanej w komorze pomiarowej przedstawiono na rysunku Rys. 3

oraz Rys. 4.
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Rys. 3. Próbka LAI58. Badanie systemu okiennego MB-70HI z zestawem szybowym
88.2VSG/20/44.2VSG fIrmy ALUPROF S.A. Widok od strony komory nadawczej

Rys. 4. Próbka LAI58. Badanie systemu okiennego MB-70HI z zestawem szybowym
88.2VSG/20/44.2VSG firmy ALUPROF S.A. Widok od strony komory odbiorczej
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Otwór badawczy został przygotowany przez eTO S.A. pod wymiar podany przez Klienta,

natomiast montażu okna, jej uszczelnienia dokonali pracownicy Klienta.

4. Przeznaczenie oraz sposób montażu obiektu badań
Badane okno w systemie MB-70HI z zestawem szybowym 88.2VSG/20/44.2VSG fIrmy

ALUPROF S.A. przeznaczone jest do montażu w budynkach zlokalizowanych na terenie

lotniska w Dęblinie. W celu wykonania badań laboratoryjnych ościeżnicę okna zamontowano

w otworze komory pomiarowej. Szczelinę między ościeżnicą a murem wypełniono szczelnie

wełną mineralną którą wykończono zaprawą tynkarską.

5. Wykonanie pomiarów

Przed wykonaniem pomiarów przeprowadzono kalibrację obu torów pomiarowych oraz

opisano warunki panujące w komorach pomiarowych. Badanie przeprowadzono zgodnie z

metodą opisaną w normie PN-EN 10140-2:2011. W Tab. 2 podano harmonogram badań

próbki w Laboratorium.

Tab. 2. Harmonogram badań

Data przyjęcia próbki do badań 20.05.2013

Przygotowanie ściany badawczej - eTO S.A. 27.06-01.07.2013

Data montażu ościeżnicy - ALUPROF S.A. 02.07.2013

Data pomiaru izolacyjności akustycznej 03.07.2013

Data demontażu próbki 03.07.2013

6. Wyniki pomiarów

Po przeprowadzeniu pomiarów dane z miernika zostały wczytane do programu

komputerowego NorBuild i poddane analizie zgodnie z normą PN-EN ISO 717-1:1999/

Al :2008 "Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności

akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych." Wynikiem

analizy jest wykres izolacyjności akustycznej w funkcji częstotliwości z podziałem na tercje,

który przedstawiono w tab. 3, razem z wynikiem dla Rw - współczynnika izolacyjności

akustycznej. Oszacowano niepewność badania izolacyjności akustycznej próbki i dla

rozszerzonego przedziału niepewności ±U95 uzyskano wynik ldB.
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Tab. 3 Tabela pomiarów laboratoryjnych izolacyjności akustycznej wg normy
PN-EN 10140-2:2011 dla próbki LAI58

Izolacyjność akustyczna właściwa wyznaczona wg PN-EN ISO 10140-2:2011

Labaalor)ine pomicry izda::yjności akustycznej od dźwiękĆM'powetl2Tlyd1 dla elemenlĆM' budowla']ych

Klient:
Producent:

Labaalorium bada'łoCZe::
Próbka montowana przez:
Idenlyfika::ja produktu:

Opis próbki:

ALUPROF SA, zakład w Bielskll-Bialej D<ia badania: 0~07-2013
A LUPROF SA, zakład w Bielskl.ł-8ialej

CTO SA. Zespół Labor<ioriówBadań ŚI'odowiskoWich. Laboralońum Akustyczne
ALUPROF SA, zakład w Bielskl.ł-8ialej
LA158

Okno ctwieralne na Ictrisko w Dęblinie o wymiara::h: 1820 x 940 mm
MB-7OHI z zestawem szyboWim 882VSG'2O/44.2\ISG finny GlasMax
Ksztaltowiki aluminiov.e z przekładkami tennicznymi: K518102X, K518331 X oraz K417843
Uszczelki z kauczuku syntet~nego o symbolach: 120518, 120522, 120523, 120524, 120541, 120760, 120764,
120767 oraz okucia tinny Siegenia Aubi. Kotwy mocują:e na obwodzie okna co 25 cm

Częstctliwość R
t w tercjach

[Hz] [dB]
50 --
63 --
80 --
100 25,6
125 29,4 I
160 33,4
200 34,3 I
250 39,4 I315 437
400 46,5 I500 47,7
630 49,4 I
800 50,6

.
1000 51,3 I
1250 52,4 I

1600 53,5 I
2000 54,3 I2500 53,3
3150 ~0,8_ .J
4000 55,9
5000 56,4

zakres częstoUi\\Ości zgodny z
krzywą wartości odniesienia (PN-EN ISO 717-1: 19951'A1:2008)

Zmi erzon a chara kteryslyka

PoNierzchnia próbki:
Masa powe rzchniowa:

TemperlilXa poNie1Jza:

Wlgctnos: wz<J. powie1Jza:
Objętość komory nadawczej:

Objętość komory odbiorczej:

1,79 m2

- kg'm'
Komora I Komora

nadav.cza odbio rcza

21,8 , 21,9:
49,2 , 53,0

212,0
191,0

63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
Częstctliwość, t, Hz-->

Wskaźniki wg PN-EN ISO 717-1: 19951'A1:2008

Rw(C;C1rl = 49 (-1 -7 ldB
Ocena na podstawe Wini ku pomi aróN laboraloryjnych uzyskaną metodą
inżynierską

C",,,,,SO= -- dB CSo.",,,,= -- dB C,,,, .•,,,o= -1 dB
C •.",,,,,,o= -- dB O,.SO-50oo=-- dB C'.100-5000= -7 dB

Numer badania

Dala: 0~07-2013

B15804

Podpis: Piotr Ja kubov.ski
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Załączniki: Dokumentacja techniczna okna LA158 firmy ALUPROF S.A.
MB-70m z zestawem szybowym 88.2VSG/20/44.2VSG - schemat ogólny 2
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MB-70HI - szczegół Hl
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MB-70HI - szczegół VI
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