Prohlaseni o vlastnostech
& CPR/Prestige/07-2013

Vyrobek:

Plastova okna a balkénové dvere ze systému I noutic Prestige

Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku : Inoutic Prestige s piredsazenym k¥idlem bez
stiredového tésnéni

Zamy3lené pouziti: Okna a balkénové dveie jsou uréeny pro pouZiti do bytovych a nebytovych
objektii, na kter é se nevztahuji poZzadavky na poZéarni odolnost a kourotésnost.

Vyrobce:
FERROPOLYMER spol. sr.o.
Polni 7/2818, Pirerov | —Mésto ,750 02
Ceskarepublika
|C: 42866782

Systém posuzovani a ovérovani stdlosti vliastnosti: systém 3

Posuzovani aovérovani vlastnosti: Oznameny subjekt €. 1390 — CSl a.s., Praha, pracovisté Zlin,
K Cihelné 304, 764 32 ZIin — L ouky proved! zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal
Protokol o po¢ate¢ni zkousce typu €. 1390 — CPD — 0177 — 11/Z dne 01.06.2011

Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 1 — Plastové okna dvoukiidlova s pevnym sloupkem ( okna jednokiidlova) — otevirava a skldpéci,
otevirava, sklapéci,pevna

Har monizovana

Z&kladni charakteristiky Vlastnost L o
technicka specifikace
Odolnost proti zatiZzeni vétrem — zkuSebni tlak Tiida4
Odolnost proti zatiZzeni vétrem — priahyb ramu TiidaC
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) TridaE750
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd
Nebezpetné latky neobsahuje
Unosnost bezpeénostnich zarizeni 350 N
Akustické vlastnosti npd
Ug=10 1,1 W/(m2K)
i , : Ug=11 1,2 WI(m?.K)
Soucinitel prostupu tepla Inoutic Prestige Uy =06 0.88 W/(M2K)
Ug=05 0,81 W/(m?.K) EN 14351-1+A1
Uys=1,0 0,41
Radiaéni vlastnosti — solar ni faktor (celkovy Ug=11 0,60
¢initel prostupu sluneéni energie) g Uy=0,6 0,44
Uys=05 0,36
Uys=1,0 0,73
Radiaéni vlastnosti — svételny €initel prostupu Ug=11 0,78
ty Ug=0,6 0,63
Uys=05 0,64

Privzdusnost Ttida 4
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Tabulka 2 — Plastové okna dvouk¥idlova s pohyblivym sloupkem — otevirava a sklapéci, otevirava, sklapéci

Har monizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost L o
technickéa specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem — zkuSebni tlak Trida4
Odolnost proti zatizeni vétrem — prihyb ramu TtidaC
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 9A
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd
Nebezpeéné latky neobsahuje
Unosnost bezpeénostnich zarizeni 350N
Akustické vlastnosti npd
Ug=1,0 1,1 Wi(m?.K)
i , : Ug=11 1,2 W/(mP.K)
Soucinitel prostupu tepla Inoutic Prestige Uy~ 06 0.88 W/(M2.K)
Uy=05 0,81 W/(m?.K) EN 14351-1+A1
Uy,=1,0 0,41
Radiaéni vlastnosti — solarni faktor (celkovy Ug=11 0,60
¢initel prostupu sluneéni energie) g Uy=0,6 0,44
U,=05 0,36
Uys=1,0 0,73
Radiaéni vlastnosti — svételny &initel prostupu Ug=11 0,78
ty U,=0,6 0,63
Uys=05 0,64
Privzdusnost Trida4

Tabulka 3 — Plastové balkonové dvefe jednok¥idlove — oteviravé a sklapéci, oteviraveé, sklapéci,

Har monizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost L .
technickéa specifikace
Odolnost proti zatiZzeni vétrem — zkuSebni tlak Tiida4d
Odolnost proti zatiZzeni vétrem — priahyb ramu TiidaC
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 9A
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd
Nebezpetné latky neobsahuje
Unosnost bezpe€nostnich zarizeni 350 N
Akustické vlastnosti npd
Ug=10 1,1 W/(m2K)
2
Souginitel prostupu tepla I noutic Prestige ldgg; ;’61 01’,828V\\//\;/((r:12..KK))
Ug=05 0,81 W/(m?.K) EN 14351-1+A1
Uy,=1,0 0,41
Radiaéni vlastnosti — solarni faktor (celkovy Ug=11 0,60
¢initel prostupu sluneéni energie) g Uy=0,6 0,44
U,=05 0,36
Uy,=1,0 0,73
Radiaéni vlastnosti — svételny &initel prostupu Ug=11 0,78
ty Uy,=0,6 0,63
Uy,=05 0,64
Privzdusnost Trida4




Prohlaseni o vlastnostech
& CPR/Prestige/07-2013

Vlastnosti plastovych oken a balkénovych dveri, systém Inoutic Prestige s piedsazenym
kiidlem a bez stiredového tésnéni jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulkach 1 - 3. Toto
prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepsano za vyrobce ajeho jménem:

Pterov, dne: 01.07.2013 Ing. Dugan Zim¢ik
Jednatel spole¢nosti



